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CİHAZLARIMIZIN
STANDART

ÖZELLİKLERİ

-%100 KÜF GİDERME GARANTİSİ
- KOLAY ULAŞILABİLİR FİLTRESİ KOLAY TEMİZLENİR. TOZ, İNCE TÜYLERİ FİLTRELER VE BAKTERİLERİN YAYILMASINI

ENGELLER
- HARİCİ ZAMANLAYICI KULLANIMI İÇİN AUTO-RESTART FONKSİYONU

- SÜREKLİ ÇALIŞMA MODU
- 2 FAN KADEMESİ

- SU HAZNESİ DOLDUĞUNDA UYARI LAMBASI
- OTOMATİK KAPANMA İLE AŞIRI TAŞMA KORUMASI

-HAVA FİLTRESİ KOLAYCA ÇIKARILABİLİR VE TEMİZLENEBİLİR.
-SU TANKI DOLDUĞU ZAMAN OTOMATİK OLARAK ÇALIŞMAYI DURDURUR.

-OTOMATİK DEFROST ÖZELLİĞİ
-%40 – %80 AYARLANABİLİR NEM KONTROLÜ

-HAVA TEMİZLEME ÖZELLİĞİ ( KÖTÜ KOKU VE SİGARA DUMANINDAN ARINDIRMA )
-İYON MODU: HAVAYA İYON VEREREK GÜÇLÜ TEMİZLİK SAĞLAR. EVDEKİ ELEKTRİKLENMEYİ GİDERİR. AYNI ZAMANDA

ÇAMAŞIR KURUTMA MODU OLARAKTA KULLANILMAKTADIR.
-AYARLANABİLİR FAN HIZI ÖZELLİĞİ

-LED DİJİTAL GÖSTERGELİ EKRAN



NEM ALMA
CİHAZININ
FAYDALARI
NELERDİR?

NEM ALMA CİHAZININ FAYDALARI EVDEKİ RUTUBETİ VE RUTUBET KOKUSUNU GİDERİR.
 ASTIM HASTALARININ VE BEBEKLERİN DAHA RAHAT NEFES ALMASINI SAĞLAR.

 ELEKTRONİK CİHAZLARIN OKSİTLENMESİ ÖNLER.
 ÇAMAŞIR KURUTMA MODU SAYESİNDE ÇAMAŞIRLARIN HIZLI KURUMASINI SAĞLAR.

 ÇAMAŞIR KURUTMA İŞLEMİ BU FONKSİYONA SAHİP OLMAYAN 
NEM ALMA CİHAZLARI İLE NEM ORANI SABİTLENEREK AYNI ŞEKİLDE TAMAMLANABİLİR. 



İYİ
GİY

İM

-Günlük Nem Alma Kapasitesi:
10 Litre
-Güç Kaynağı: 
AC220V-240V / 50HZ
-Güç Tüketimi: 225W
-Su Tankı: 1.5 Litre
-Gürültü: 45dB
-Hava Sirkülasyonu: 
20m² - 30m²  
-Çalışma Sıcaklığı: 5-30 °C
-Boyut(mm): 290x170x512mm
-Ağırlık: 10.5 kg

TEKNİK
ÖZELLİKLER

KURUTEK
KT-10A 


444 0 719

KT
-10
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İYİ
GİY

İM

-Günlük Nem Alma Kapasitesi:
10 Litre
-Güç Kaynağı: AC220V-240V /
50HZ
-Güç Tüketimi: 210W
-Su Tankı: 1.5 Litre
-Gürültü: 45dB
-Hava Sirkülasyonu: 20m² -
30m² 
-Çalışma Sıcaklığı: 5-35 °C
-Boyut(mm): 280x170x485mm
-Ağırlık: 10 kg

TEKNİK
ÖZELLİKLER

KURUTEK
KT-10B 


444 0 719

KT
-10

B 



İYİ
GİY

İM

-Günlük Nem Alma Kapasitesi:
12 Litre
-Güç Kaynağı: AC220V-240V /
50HZ
-Güç Tüketimi: 225W
-Su Tankı: 2 Litre
-Gürültü: 36dB
-Hava Sirkülasyonu: 30m²-40m² 
-Çalışma Sıcaklığı: 5-35 °C
-Boyut(mm): 280x200x500mm
-Ağırlık: 12 kg

TEKNİK
ÖZELLİKLER

KURUTEK
KT-12A  


444 0 719

KT
-12

A 



İYİ
GİY

İM

-Günlük Nem Alma Kapasitesi:
12 Litre
-Güç Kaynağı: AC220V-240V /
50HZ
-Güç Tüketimi: 225W
-Su Tankı: 2 Litre
-Gürültü: 36dB
-Hava Sirkülasyonu: 30m²-40m² 
-Çalışma Sıcaklığı: 5-35 °C
-Boyut(mm): 280x200x500mm
-Ağırlık: 12 kg
-Nemi sabit tutar [%47 – %53 ]
-(Nem Ayarı YAPILMAZ)

TEKNİK
ÖZELLİKLER

KURUTEK
KT-12B


444 0 719

KT
-12

B 



İYİ
GİY

İM

-Günlük Nem Alma Kapasitesi:
12 Litre
-Güç Kaynağı: AC220V-240V /
50HZ
-Güç Tüketimi: 180W
-Su Tankı: 2 Litre
-Gürültü: 36dB
-Hava Sirkülasyonu: 30m²-40m² 
-Çalışma Sıcaklığı: 5-35 °C
-Boyut(mm): 280x200x500mm
-Ağırlık: 12 kg

TEKNİK
ÖZELLİKLER

KURUTEK
KT-12C  


444 0 719

KT
-12

C 



İYİ
GİY

İM

-Günlük Nem Alma Kapasitesi:
12 Litre
-Güç Kaynağı: AC220V-240V /
50HZ
-Güç Tüketimi: 225W
-Su Tankı: 2 Litre
-Gürültü: 36dB
-Hava Sirkülasyonu: 30m²-40m² 
-Çalışma Sıcaklığı: 5-35 °C
-Boyut(mm): 280x200x500mm
-Ağırlık: 12 kg

TEKNİK
ÖZELLİKLER

KURUTEK
KT-12D 


444 0 719

KT
-12

D 



İYİ
GİY

İM

-Günlük Nem Alma Kapasitesi:
12 Litre
-Güç Kaynağı: AC220V-240V /
50HZ
-Güç Tüketimi: 235W
-Su Tankı: 2 Litre
-Gürültü: 36dB
-Hava Sirkülasyonu: 30m²-40m² 
-Çalışma Sıcaklığı: 5-35 °C
-Boyut(mm): 253x245x520mm
-Ağırlık: 10,5 kg

TEKNİK
ÖZELLİKLER

KURUTEK
KT-12E 


444 0 719

KT
-12

E



İYİ
GİY

İM

-Günlük Nem Alma Kapasitesi:
12 Litre
-Güç Kaynağı: AC220V-240V /
50HZ
-Güç Tüketimi: 225W
-Su Tankı: 1.5 Litre
-Gürültü: 45dB
-Hava Sirkülasyonu: 30m²-40m² 
-Çalışma Sıcaklığı: 5-35 °C
-Boyut(mm): 315x180x492mm
-Ağırlık: 12 kg

TEKNİK
ÖZELLİKLER

KURUTEK
KT-12F 


444 0 719

KT
-12

F



İYİ
GİY

İM

-Günlük Nem Alma Kapasitesi:
20 Litre
-Güç Kaynağı: AC220V-240V /
50HZ
-Güç Tüketimi: 380W
-Su Tankı: 5.5 Litre
-Gürültü: 45dB
-Hava Sirkülasyonu: 50m²-70m² 
-Çalışma Sıcaklığı: 5-35 °C
-Boyut(mm): 335x240x587mm
-Ağırlık: 15 kg

TEKNİK
ÖZELLİKLER

KURUTEK
KT-20A 


444 0 719

KT
-2

0A



İYİ
GİY

İM

-Günlük Nem Alma Kapasitesi:
20 Litre
-Güç Kaynağı: AC220V-240V /
50HZ
-Güç Tüketimi: 380W
-Su Tankı: 5.5 Litre
-Gürültü: 45dB
-Hava Sirkülasyonu: 50m²-70m² 
-Çalışma Sıcaklığı: 5-35 °C
-Boyut(mm): 335x240x587mm
-Ağırlık: 15.5 kg

TEKNİK
ÖZELLİKLER

KURUTEK
KT-20B 


444 0 719

KT
-2

0B



İYİ
GİY

İM

-Günlük Nem Alma Kapasitesi:
20 Litre
-Güç Kaynağı: AC220V-240V /
50HZ
-Güç Tüketimi: 388W
-Su Tankı: 4 Litre
-Gürültü: 45dB
-Hava Sirkülasyonu: 50m²-70m² 
-Çalışma Sıcaklığı: 5-35 °C
-Boyut(mm): 343x237x570mm
-Ağırlık: 14 kg

TEKNİK
ÖZELLİKLER

KURUTEK
KT-20C


444 0 719

KT
-2

0C



İYİ
GİY

İM

-Günlük Nem Alma Kapasitesi:
20 Litre
-Güç Kaynağı: AC220V-240V /
50HZ
-Güç Tüketimi: 315W
-Su Tankı: 4.5 Litre
-Gürültü: 45dB
-Hava Sirkülasyonu: 50m²-70m² 
-Çalışma Sıcaklığı: 5-35 °C
-Boyut(mm): 340x240x500mm
-Ağırlık: 14 kg

TEKNİK
ÖZELLİKLER

KURUTEK
KT-20D

444 0 719

KT
-2

0D



İYİ
GİY

İM

-Günlük Nem Alma Kapasitesi:
24 Litre
-Güç Kaynağı: AC220V-240V /
50HZ
-Güç Tüketimi: 280W
-Su Tankı: 5 Litre
-Gürültü: 43dB
-Hava Sirkülasyonu: 60m²-80m² 
-Çalışma Sıcaklığı: 5-35 °C
-Boyut(mm): 310x210x565mm
-Ağırlık: 13.5 kg

TEKNİK
ÖZELLİKLER

KURUTEK
KT-24A

444 0 719

KT
-2

4A



İYİ
GİY

İM

-Günlük Nem Alma Kapasitesi:
35 Litre
-Güç Kaynağı: AC220V-240V /
50HZ
-Güç Tüketimi: 560W
-Su Tankı: 2.5 Litre
-Gürültü: 52dB
-Hava Sirkülasyonu: 70m²-90m² 
-Çalışma Sıcaklığı: 5-35 °C
-Boyut(mm): 328x328x698mm

TEKNİK
ÖZELLİKLER

KURUTEK
KT-35A

444 0 719

KT
-3

5A



İYİ
GİY

İM

Günlük Nem Alma Kapasitesi:
50 Litre
Güç Kaynağı: AC220V-240V /
50HZ
Güç Tüketimi: 720W
Su Tankı: 8 Litre
Gürültü: 54dB
Hava Sirkülasyonu:
100m²-125m² 
Çalışma Sıcaklığı: 5-35 °C
Boyut(mm): 406x343x679mm
Ağırlık: 23 kg

TEKNİK
ÖZELLİKLER

KURUTEK
KT-50A

444 0 719

KT
-5

0A



İYİ
GİY

İM

Günlük Nem Alma Kapasitesi:
55 Litre
Güç Kaynağı: AC220V-240V /
50HZ
Güç Tüketimi: 650W
Su Tankı: 8 Litre
Gürültü: 54dB
Hava Sirkülasyonu:
100m²-150m² 
Çalışma Sıcaklığı: 5-35 °C
Boyut(mm): 460x302x710mm
Ağırlık: 26.5 kg

TEKNİK
ÖZELLİKLER

KURUTEK
KT-55A

444 0 719

KT
-5

5A



İYİ
GİY

İM

Günlük Nem Alma Kapasitesi:
70 Litre
Güç Kaynağı: AC220V-240V /
50HZ
Güç Tüketimi: 820W
Su Tankı: 8 Litre
Gürültü: 54dB
Hava Sirkülasyonu:
150m²-200m² 
Çalışma Sıcaklığı: 5-35 °C
Boyut(mm): 460x302x710mm
Ağırlık: 27 kg

TEKNİK
ÖZELLİKLER

KURUTEK
KT-70A

444 0 719

KT
-7

0A


